Einblicke in die VWerkstatt von Josef Hohenreiter




Seit 5 Jahren baut
Josef Hohenreiter
Bogen in Handarbeit.

Als gelernter
Zimmermann kann
er seine
Fachkenntnisse aus
der Holzbearbeitung
in den Bogenbau

ubertragen.



Soweit moglich konnen
spezielle Kundenwinsche
bei der Herstellung des
Bogens berucksichtigt
werden.

Zum Bogenbau werden
nur heimische Holzer -
vorrangig Buche und
Ahorn - verwendet.
Josef Hohenreiter fertigt
Take-Down-Recurve und
Langbogen.




Die Wurfarm-Laminate werden in speziellen Formen unter Einhaltung einer vorgegeben Temperatur zusammen gepresst.



Das Mittelstuck wird
ebenso bei
gleichbleibender
Temperatur in einer
eigens dafur
vorgesehenen
Kammer ausgehartet.



Die durch die Natur
vorgegebenen
Strukturen bleiben
erhalten und verleihen
dem Bogen
letztendlich ein
besonders schones und
naturliches Finish.




Strukturen werden durch die
Verwendung eigener
Laminate hervorgehoben.

Kunstvoll konnen kleine Figuren, die
Josef Hohenreiter selbst herstellt, in das
Mittelstuck eingepasst werden.




Kombinationen aus Holz und Carbon fuhren bei den Wurfarmen zu hochwertigen Endstucken.



Weitere Informationen unter:
https://www.bogenbau-hohenreiter.de
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